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1 DESCRIPTION 
 

Notice de montage échafaudage sur LORRY 913 0010 et 913 0010 

Pour plus de détail consulter le guide d’utilisation et de montage des échafaudages COFFRALU 300 

disponible  notre site, 

Norma applicable EN 1004 Classe 3 

Charge maximum par LORRY : 500Kg 

Montage similaire en tour              ou sur LORRY avec déport Hauteur plateau 3m 

                                                                 

 

2 INSTRUCTONS GENERALES 
 

2.1 Conditions Générales 
Pas d’utilisation lorsque que le vent dépasse force 4 ou 8m/s 

Si vent supérieur à force 8 ou 17m/s ➔ Démontage de l’échafaudage 

Montage progressif en le montage par l’intérieur 

Toujours être en position de sécurité avec les barres horizontale ou garde du corps, 

L’échafaudage doit être monté de niveau 

Stabilisateurs position selon schéma B :  

 
Clips et Crocs doivent être verrouillé : 
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Séquencement Montage LORRY  

                     1                                                              2 

    
 

Séquencement Montage Echafaudage sur LORRY (les roulettes ne sont pas à monter, mais à 

monter sur le LORRY  

                        3                                                 4                                   5                                   6 

 
                           7                                            8                          9                        10     

:  

 

 

2.2 Sécurité  
Laisser le freins homme du LORRY en action 

Montage de niveau horizontal et vertical 

Monter à l’intérieur de l’échafaudage sur les échelles de côté é 

Ne pas monter sur les barres horizontales  et diagonales 

Vérifier le verrouillage de l’ensemble des clips  

Hisser les éléments avec une corde 

Apposer une affiche de conformité ou non-conformité de l’appareil 
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